PS510-25V-01-2UPN8-H1141
Czujnik cisnienia — Cisnienie wzgledne:-1...25 bar
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Dane techniczne

Typ PS510-25V-01-2UPN8-H1141

Nr katalogowy 100004761

Temperatura medium -30...+80 °C

Zastosowanie Ciecze i gazy

Zakres ci$nienia

Cisnienie wzgledne -1...25 barrel.
-14.5...362.6 psi
-0.1...2.,5 MPa

Dopuszczalne przecigzenie < 140 bar

Cisnienie rozrywajace > 280 bar

Czas odpowiedzi <500 ms

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 18...33 VDC

Short-circuit/reverse polarity protection

tak, cykliczny / tak (napiecie zasilania)

Obcigzenie pojemnosciowe

100 nF

Klasa ochrony

Wyjscia
Wyjscie 1
Wyjscie 2

Wyjscie dwustanowe lub tryb IO-Link

wyjscie dwustanowe

Wyjscie dwustanowe

Protokdt komunikacyjny

I0-Link

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP/NPN

Accuracy +0.25 % of final value BSL
Nominalny prad zasilania 0.25A

Czestotliwos¢ przetaczania <300 Hz

Zakres punktu przetaczania >0.5%

Punkt zataczania:

(min. + 0,005 x zakres) do 100 % petnej skali

Cechy charakterystyczne

m 4-cyfrowy, dwukolorowy, 14-segmentowy wy-
Swietlacz, z mozliwoscia obracania o 180°

m Mozliwos¢ obrotu obudowy po podtaczeniu fa-
Cza procesowego

m Metalowe ogniwo pomiarowe

m 18...33VDC

m Styk NO/NZ, wyjscie PNP/NPN, IO-Link

m Podtaczenie procesowe za pomocg gwintu
zenskiego G1/4"

m Element wtykowy, M12 x 1

Schemat podtaczenia
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Zasada dziafania

Przetworniki cisnienia z serii P510 sa wyposazone
w szczelne metalowe ogniwa pomiarowe. Nacisk
wywierany na podtoze metalowe powoduje
wygenerowanie sygnatu proporcjonalnego do
cisnienia, ktory jest przetwarzany elektronicznie.
Przetworzony sygnat jest dostepny poprzez
wyjscie dwustanowe lub analogowe z
dokfadnoscig wynoszaca 0,25% petnej skali.
Obrotowy korpus czujnika i rézne przytacza
procesowe gwarantuja elastyczng integracje
proceséw.
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Dane techniczne

Punkt(y) wylaczenia

min. do (SP - 0,005 x zakres)

Cykle przetaczania > 100 mil.
I0-Link

Specyfikacja 10-Link V1.1
|O-Link port type Class A

Transmission physics

odpowiednio dla przewodu 3-zytowego

(PHY2)
Frame type 2,2
Transmission rate COM 2/38,4 kb/s
Process data width 16 bit
Measured value information 14 bit
Switchpoint information 2 bit
Programming FDT/DTM
Accuracy + 0.25 % petnej skali BSL
W zestawie SIDI GSDML Tak

Programowanie

Opcje programowania

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Materiaty (kontakt z mediami)

Punkty przetaczania/zmiany kierunku, PNP/
NPN; otwierajacy/zamykajacy, histereza/tryb
okna, ttumienie; jednostki cisnienia; pamiec
gtowicy drukujacej

Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne, 1.4404
(316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0

Stal nierdzewna 1.4404 (316L)/1.4542

Podtaczenie procesowe

Gwint zenski G'4"

Wrench size pressure connection / coupling 24
nut
Maks. moment dokrecajacy nakretki obudo- 35 Nm

wy

Potaczenie elektryczne

Ztacza, M12 x 1

Klasa ochrony IP6K6K / 6K7 / 6K9K
Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy -40...480 °C
Temperatura sktadowania -40...4+100 °C

EMV

EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF promieniowanie: 15 V/m
EN 61000-4-4 impuls: 2 kV

EN 61000-4-6 HF przewodowo: 10 V

EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Q

EN 61326-2-3
Warunki odniesienia zgodne z |EC
61298-1
temperatura 15...425 °C

Cisnienie atmosferyczne

860...1030 hPa bezwzgl.

Wilgotnosc

45...75 % wzgl.

Zasilanie pomocnicze

24 VDC
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Dane techniczne

Funkcje wyswietlacza

Wyswietlacz

4-cyfrowy 12-segmentowy wyswietlacz, z
mozliwoscia obracania o 180°. Czerwony lub
zielony.

Wskaznik stanu przefgczenia

Jednostka wyswietlacza

2 x LED, z6tta

5 zielonych diod LED (bar, psi, kPa, MPa, mi-
sc)

Warunki temperaturowe

Zakres wspotczynnika temperaturowego T,

+0,1 % petnej skali/ 10K

Wspétczynnik temperaturowy punktu zero-
wego TkO

+0,1 % petnejskali/ 10K

MTTF

Akcesoria

Rysunek wymiarowy
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Akcesoria

110 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40
°C

Typ Nr katalogowy
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL 6625640
WKC4.4T-2/TXL 6625515

Rysunek wymiarowy

Typ
USB-2-10L-0002

LED: USB-Mini

CH1 (C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO) IN-DC
Error Z J

Nr katalogowy
6825482

Przewéd przedtuzajacy, ztacze zenskie
M12, katowe do zlgcza meskiego M12,
proste, 4-stykowe, dtugos¢ przewodu: 2 m,
materiat otuliny: PUR, czarny; aprobata
cULus; dostepne inne dtugosci i jakosci
kabla, patrz www.turck.com

Przewdd podtaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 4-pinowe, dtugosé: 2 m;
materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci
kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Master |0-Link ze zintegrowanym portem
usB
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